西海岸新区这14处路口交通组织拟优化，优化方案在这里

半岛全媒体记者 尹彦鑫
为做好道路交通保障工作，进一步提升辖区路口通行效率，规范道路通行秩序，解决交通拥堵问题，青岛开发区交警大队通过实地调研，对龙岗山路通河路路口、长江路萧山路路口、长江路青云山路路口、嘉陵江路青云山路路口、青云山路东江路路口、淮河路千山南路路口、淮河路龙岗山路路口、黄河路云台山路路口、黄河路祁连山路路口、黄河路大通山路路口、黄河路创业路路口、江山路钱塘江路路口、江山路榕江路路口、江山路富春江路路口共14处路口交通组织方案进行调整，同时对交通信号配时方案进行调整。具体方案如下：

一、龙岗山路通河路路口

龙岗山路通河路路口整体交通流量较大，高峰期车道排队长，为规范路口通行秩序，提高路口通行效率，对该路口进行交通组织优化，方案如下：

1、西进口压缩车道宽度，增加一条直行车道，车道数量由3条渠化为4条，渠化调整后的车道属性分别为“左转+直行+直行+直右”；

2、东进口直行车辆较多，将第四条车道属性由“右转”调整为“直右”，增加路口导向线，渠化后的车道属性分别为“左转+直行+直行+直右”；

3、北进口压缩车道宽度，中心隔离护栏整体向东偏移，增加一条直行车道，第四条车道属性由“直右”调整为“右转”，车道数量由3条渠化为4条，渠化调整后的车道属性分别为“左转+直行+直行+右转”；
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二、长江路萧山路路口

长江路萧山路路口，南进口车道排队长，通过压缩车道宽度的方式，增加一条左转车道，渠化调整后的车道属性分别为“左转+左直右转”。
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三、长江路青云山路路口

长江路青云山路口，北侧路口车流量较多，通过压缩车道宽度、取消路侧停车泊位的方式，车道数量由一进一出2车道改为三进两出5车道，北进口渠化调整后的车道属性分别为“左转+直左+右转”。
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四、嘉陵江路青云山路路口

嘉陵江路青云山路路口，南侧路口车流量较多，通过压缩车道宽度、取消路侧停车泊位的方式，车道数量由一进一出2车道改为三进两出5车道，南进口渠化调整后的车道属性分别为“左转+左转+右转”。
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五、青云山路东江路路口

青云山路东江路路口，南进口、北进口车流量较多，通过压缩车道宽度、取消路侧停车泊位的方式，车道数量由一进一出2车道改为三进两出5车道，南进口、北进口渠化调整后的车道属性均为“左转+直行+直右”。
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六、淮河路千山南路路口

淮河路千山南路路口，北进口左转车辆排队长，将第二条车道属性由“直行”调整为“直左”，渠化后的车道属性分别为“左转＋直左＋直行＋直行＋右转”；
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七、淮河路龙岗山路路口

淮河路龙岗山路路口，南进口压缩车道宽度，增加一条左转车道,重新施划出一条非机动车道，车道数量由2条渠化为4条，渠化调整后的车道属性分别为“左转＋左转＋右转+非机动车道”；
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八、黄河路云台山路路口

黄河路云台山路路口整体交通流量较大，高峰期车道排队长，为规范路口通行秩序，提高路口通行效率，对该路口进行交通组织优化，方案如下：

1、西进口压缩车道宽度，中心隔离护栏整体向北偏移，增加一条直行车道，车道数量由3条渠化为4条，渠化调整后的车道属性分别为“左转＋直行＋直行＋直右”；

2、东进口压缩车道宽度，中心隔离护栏整体向南偏移，同时利用机非分隔带端头的有效空间增加一条右转车道，车道数量由2条渠化为5条，渠化调整后的车道属性分别为“左转＋直行＋直行＋直行＋右转”
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九、黄河路祁连山路路口

黄河路祁连山路路口整体交通流量较大，高峰期车道排队长，为规范路口通行秩序，提高路口通行效率，对该路口进行交通组织优化，方案如下：

1、西进口压缩车道宽度，中心隔离护栏整体向北偏移，增加一条直行车道，车道数量由3条渠化为4条，渠化调整后的车道属性分别为“直左＋直行＋直行＋直右”；

2、东进口压缩车道宽度，中心隔离护栏整体向南偏移，增加一条直行车道，车道数量由3条渠化为4条，渠化调整后的车道属性分别为“左转＋直行＋直行＋直右”；
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十、黄河路大通山路路口

黄河路大通山路路口，西进口压缩车道宽度，增加一条直行车道，车道数量由3条渠化为4条，渠化调整后的车道属性分别为“左转＋直行＋直行＋直右”；
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十一、黄河路创业路路口

黄河路创业路路口，整体交通流量较大，高峰期车道排队长，为规范路口通行秩序，提高路口通行效率，对该路口进行交通组织优化，方案如下：

1、西进口压缩车道宽度，中心隔离护栏整体向北偏移，增加一条直行车道，车道数量由3条渠化为4条，渠化调整后的车道属性分别为“左转＋直行＋直行＋直右”；

2、东进口压缩车道宽度，中心隔离护栏整体向南偏移，增加一条直行车道，车道数量由3条渠化为4条，渠化调整后的车道属性分别为“左转＋直行＋直行＋直右”；
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十二、江山路钱塘江路路口

江山路钱塘江路路口，北进口掉头车辆排队长，在中心隔离护栏增加一处掉头口。

十三、江山路榕江路路口

江山路榕江路路口，南进口掉头车辆排队长，在中心隔离护栏增加一处掉头口。

十四、江山路富春江路路口

江山路富春江路路口，北进口掉头车辆排队长，在中心隔离护栏增加一处掉头口。

